
Mobile Gate Security

Primäre Anwendungsfälle:

•  Industrieanlagen, Häfen und Bauplätze

•  Weihnachtsmärkte, Konzerte und Sportveranstaltungen

•  Crowd Control, Check Points und Mobile Lager 



SCHLÜSSELZAHLEN:
•  Geschwindigkeit bis zu 0,28 m/sek

•  Öffnungsbreite bis zu 8 Meter

•  Benötigt minimale Instandhaltung

•  Optimale Sicherung von Zuwegungen

•  Plug & Play

MGS20 und MGS 40 enthalten beide ein 

Schiebetor mit Torautomatik und Ansch-

lagpfosten. Nach Bedarf kann der Contai-

ner mit mobilem Zaun, Schrankenanlagen, 

Drehkreuzen und Überwachungskameras 

geliefert werden.

TECHNISCHE DATEN CONTAINER & TOR
MGS40 = 	 L: 12,19 x B: 2,44 x H: 2,59

MGS20 = 	 L: 6,06 x B: 2,44 x H: 2,59

Höhe des Tores:	 2,20 meter

Freraum unter Tor:	 0,2 meter

Gewicht MGS 20:	 2.950 Kg

Gewicht MGS40: 	 4.565 Kg

TECHNISCHE DATEN MOTOR ROBUS 1000
Stromversorgung:		  230 V 50/60 Hz 

Stromverbrauch:		  450 W

Geschwindigkeit des Tores:		 0,28 m/sek

Kraft:		  900 N

Betriebstemperatur:		  -20 - + 50 Grad Celsius

Maße:		  330x210x303 mm 

Gewicht:		  13 Kg

MGS wird als 20 Fuß und 40 Fuß Container mit eingebautem automatisierten 

Schiebetor aus Aluminium geliefert. Der Motor ist in einem Schaltschrank eingebaut 

und das System wird mit einem Rundumlicht, Notstop, Klemmleisten und Fotozellen 

geliefert.  

Der Anschlagspfosten ist im Liferumfang enthalten und ist aus verzinktem Stahl.

MGS20 und MGS 40 enthalten beide ein Schiebetor mit Torautomatik und Ansch-

lagpfosten. Nach Bedarf kann der Container mit mobilem Zaun, Schrankenanlagen, 

Drehkreuzen und Überwachungskameras geliefert werden.

BEWEGLICHES UND WIEDERVERWENDBARES 
SICHERUNGSKONZEPT MIT SCHNELLER INSTALLATION

20 Fuß

40 Fuß

mobilegatesecurity.com


